Nazwa / Name ROD1/8.2-3C90-DLC3
Numer kodu / Code number 4327 030 47803
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(1) Lub podobny / Or similar
(2) An electrical control sheet will be attached to every batch / Do kazdego wsadu bedzie dotaczany arkusz kontrolny pomiaréw elektrycznych
(3)The maximum spread allowed of "L" values per batch is being all values within the above specification
Maksymalny dozwolony rozrzut parametru "L" dla kazdego zlecenia wynosi 2%
(4) According to IEC732 / Wg: IEC732
(5) Mechanical dimensions with coating /
Coating parylene thickness =5um
Wymiary produktu po pokryciu
Grubos$¢ warstwy parylenu =5um
The product will pass trough a tubular calipper of: Diameter 1.027mm, length 8.5 mm
Produkt sprawdzany kalibrem o $rednicy 1.027 mm i dlugosci 8.5 mm

osobom trzecim w jakiejkolwiek formie
bez pisemnej zgody wiasciciela zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone
Kopiowanie albo wydawanie
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Ra w mikrometrach (um) Sprawdzit
A |
cers | um | MATERIAL acc. to Zatwierdzi
Roughness Jednostka 3090 KPN'K'1 959 h
Chvopowiatose | mm. MATERIAL zgodnie z: Qther
Scale PROJ.EURO TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.
None PROJ.EURO
Skala
Brak -
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