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EvoCera ist ein vollig neuartiger Werkstoff, der die Eigen-
schaften modernster Hochleistungs-Keramik mit der
Duktilitat von Stahl vereinigt. EvoCera ldsst sich FEM-
basiert auslegen und herstellen. Dies war bislang
lediglich fir Stahlwerkstoffe typisch.

Konstruktionselemente aus EvoCera behalten auch bei
dauerhaft zyklischer Belastung ihre einzigartig hohe Festig-
keit und Formstabilitdt. Damit eignen sie sich durch ihre

DURCH FEM-AUSLEGUNG

KEIN UNGEPLANTER

MASCHlNENSTlLLSTAND

neuartigen duktilen Eigenschaften auch fir kritische Einsatz-
bereiche. Dies ermdglicht erstmalig die Ausflihrung sicher-
heitsrelevanter Komponenten in Keramikqualitat.

EvoCera ist hinsichtlich Festigkeit sowie Abrasions-,
Korrosions- und Temperaturbestandigkeit typischen
Metall- und Kunststoffwerkstoffen deutlich Uberlegen.
Zudem ist EvoCera nicht magnetisch, nicht magnetisier-
bar sowie elektrisch hochisolierend.
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Wo herkdmmliche Keramikwerkstoffe bei Uberlast brechen
kénnen, ist EvoCera gemaft FEM-Berechnung vorhersehbar
duktil verformbar. Dieses neuartige plastische Verhalten nach
elastischer Dehnung verleiht EvoCera eine wichtige Reserve
bei sicherheitsrelevanten Bauteilen.

Daruber hinaus belegen Analysen, dass Komponenten
aus EvoCera eine deutlich geringere Streuung
(Weibullmodul > 50) bei der Werkstoff-Festigkeit
aufweisen als herkdmmliche Industriekeramik, wie
zum Beispiel Zirkonoxid (ZrO5,).

¢ biegsam und plastisch verformbar
¢ extrem fest und formstabil

¢ hoch abrasions-, korrosions- und
temperaturbestandig

STARK WIE KERAMIK. SICHER WIE STAHL.

Plastizitat und Festigkeit von EvoCera erlauben die Simulati-
on und Auslegung von Bauteilen gemafd FEM, wie sie bisher
nur bei anderen Werkstoffen, wie zum Beispiel Stahl oder
speziellen Kunststoffen, moglich war.

Das bedeutet: Mit EvoCera konnen Sie bei der Konstruktion
von Komponenten und Bauteilen ab jetzt die einzigartigen
Vorteile industrieller Hochleistungskeramik auch in sicher-
heitskritischen Einsatzfeldern nutzen.

Industriekeramik

Material EvoCera (MgO-PS2)
Dichte g/cm?3 5,9 >5,7
Biegefestigkeit o, MPa 200 500
(Streckgrenze)

Biegefestigkeit om MPa 600 500
Weibull Modul 50 15
Plastische Verformung ¢ % 0.8 /

¢ nicht magnetisierbar und elektrisch isolierend
e Berechnung und Auslegung gemafR FEM

¢ deutlich geringere Festigkeitsstreuung

Korrosionsbesténdigkeit v
Abrasionsbestandigkeit v X
Auslegung durch FEM v v
Chemische Bestéandigkeit v X
Harte v

Thermische Ausdehnung

Keine elektrische Leitfahigkeit

Keine Magnetisierbarkeit

Keine Warmeleitfahigkeit
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Duktilitat

+/ optimal geeignet ~ x weniger geeignet = gleich geeignet
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DO'CERAM

ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS

ENTDECKEN SIE NEUE
MOGLICHKEITEN!

DOCERAM GmbH
Hesslingsweg 65-67
44309 Dortmund (Germany)

T. +49 2319250 25-0

info@doceram.com
www.doceram.com
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